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物理安全区域管理细则

第一章 总则
第一条 为加强对本公司物理和环境安全的管理，制定本文件。
第二条 本文件适用于本公司所有物理区域和设备设施的管理。
第二章 安全区域
第三条 本公司的安全区域包括信息机房、档案室、领导办公室和公用办公区域、来访接待区域等。
第四条 安全区域的划分与管理参见《物理安全区域管理细则》。
第五条 物理安全边界
所有进入本公司物理安全区域的人员都需经过授权，本公司员工之外的人员进入本公司必须登记并领取身份识别卡后才能进入。
第六条 安全区域出入控制措施
(一)物理控制措施
1、应有明确的人员负责机房、办公职场的安全管理工作；
2、总公司的信息机房的门禁系统必须启用，任何人都必须刷卡或登记后才可进入机房；
3、分支机构的机房至少要能够上锁，不需要频繁进出时，机房应上锁；
4、出入机房必须登记《机房进出登记表》，记录姓名、出入时间、携带物品、事由等；
5、机房和职场的重要位置应安装闭路电视监控；
6、人员来访或装卸货物应该在指定的区域进行；
7、档案室、保险柜、文件柜等文件存储设备设施在使用后及时上锁。
(二)承包方和第三方
1、要在主要出入口处登记《来访人员登记表》；
2、在胸前明显位置佩带本公司发出的身份识别卡。
(三)本公司工作人员的控制措施
1、本公司工作人员都必须在胸前明显位置佩带身份识别卡；
2、防止不明身份人员尾随进入本公司物理安全区域； 
3、工作人员调动或离职时，其实际进入权也同时相应变化或取消。
(四)访问申请 
1、本公司的门禁卡由人力资源部负责制作、发放和管理工作，对门禁卡的发放和回收情况，人力资源部要进行登记；同时要定期审查门禁系统控制权限分配，确保门禁权限控制正确；
2、新员工入职后，由人力资源部为其制作并发放身份识别卡；
3、外来人员的身份识别卡，由外来人员接待部门根据实际需要填写《身份识别卡申请表》向人力资源部提出申请，由人力资源部批准后予以发放。
(五)外部和环境威胁的安全防护
1、信息机房建设应符合GB 9361中A类安全机房的要求；各分支机构的机房应该参照GB 9361的要求进行；
2、危险或易燃材料应在离安全区域安全距离以外的地方存放。大批供应品（例如文具等）不应存放于高级别安全区域内；
3、恢复设备和备份介质的存放地点应与主场地有一段安全的距离；
4、应提供适当的灭火设备，并应放在合适的地点。
第七条交接区安全
(一)本公司应设立交接区，同时：
1、向本公司发送货物必须预先通知货物接收人；
2、送货公司名称和交货时间应当在接收货物之前由货物接收人确认；
3、送货公司在进入本公司区域之前要经过前台人员鉴别确认；
4、货物资产接收人员应组织检验货物，以保证符合验收标准且没有潜在的危害。 
第三章设备安全
第八条设备安置与保护
(一)应考虑以下控制措施：
1、设备应进行适当安置，以尽量减少对工作区域不必要的访问；
2、应把处理敏感数据的信息处理设施放在适当的限制观测的位置，以减少在其使用期间信息被非授权访问的风险；
3、应采取控制措施以减小潜在的物理威胁的风险，例如偷窃、火灾、爆炸、烟雾、水（或供水故障）、尘埃、振动、化学影响、电源干扰、通信干扰、电磁辐射和故意破坏等；
4、应禁止在信息处理设施附近进食、喝饮料和抽烟等行为；
5、对于可能对信息处理设施运行状态产生负面影响的环境条件（例如温度和湿度）要予以监视；
6、所有建筑物都应采用避雷保护，所有进入的电源和通信线路都应装配雷电保护过滤器；
7、对于工业环境中的设备，要考虑使用专门的保护方法，例如键盘保护膜；
8、应保护处理敏感信息的设备，以减少由于辐射而导致信息泄露的风险；极其重要设备应部署在不同位置。
第九条支持性设施
(一)应有足够的支持性设施（例如电、供水、UPS、通风和空调）来支持系统。支持性设施应定期检查并适当的测试以确保他们的功能，减少由于他们的故障或失效带来的风险。应按照设备制造商的说明提供合适的供电。
(二)对支持关键业务操作的设备，推荐使用支持有序关机或连续运行的不间断电源（UPS）。电源应急计划要包括UPS 故障时要采取的措施。如果电源故障延长，而处理要继续进行，则要考虑备份发电机。应提供足够的燃料供给，以确保在延长的时间内发电机可以进行工作。UPS 设备和发电机要定期地检查，以确保它们拥有足够能力，并按照制造商的建议予以测试。
(三)应急电源开关应位于设备房间应急出口附近，以便紧急情况时快速切断电源。万一主电源出现故障时要提供应急照明。
(四)要有稳定足够的供水以支持空调、加湿设备和灭火系统（当使用时），供水系统的故障可能破坏设备或阻止有效的灭火。如果需要还应有告警系统来指示水压的降低。
(五)连接到公共提供商的通信设备应至少有两条不同线路以防止在一条连接路径发生故障时语音服务失效。
(六)采用多路供电，以避免供电的单一故障点。
第十条电缆安全
(一)敷设到本公司内各个区域的其它电缆线的保护方式如下： 
1、进入信息处理设施的电源和通信线路宜在地下，若可能，或提供足够的可替换的保护；
2、网络布缆要免受未授权窃听或损坏，例如，利用电缆管道或使路由避开公众区域；
3、为了防止干扰，电源电缆要与通信电缆分开；
4、使用清晰的可识别的电缆和设备记号，以使处理失误最小化，例如，错误网络电缆的意外配线；
5、使用文件化配线列表减少失误的可能性；
6、对于敏感的或关键的系统，更进一步的控制考虑应包括：
1)在检查点和终接点处安装铠装电缆管道和上锁的房间或盒子；
2)使用可替换的路由选择和/或传输介质，以提供适当的安全措施；
3)使用纤维光缆；
4)使用电磁防辐射装置保护电缆；
5)对于电缆连接的未授权装置要主动实施技术清除、物理检查；
6)控制对配线柜的访问。
第十一条设备维护
(一)应按照供应商推荐的服务时间间隔和规范对设备进行维护；
(二)由供货商维护的设备，各种维护活动要按照合同协议或设备购买时的维护计划进行；
(三)只有已授权的维护人员才可对设备进行修理和服务；
(四)设备资产的管理部门和办公室定期审核维护计划和记录；应保存所有维护记录；
(五)设备资产的管理部门和办公室应当向外包维护单位索取维护计划和记录；
(六)当对设备安排维护时，应实施适当的控制，要考虑维护是由内部人员执行还是由外部人员执行；维护工作交由外部人员执行时，首先需要选择可靠的外部维护方和维护人员，与维护方及维护人员签订保密协议。必要时，敏感信息需要事先从设备中清除删除、
第十二条 场外设备的安全
(一)离开办公场所的设备的保护应考虑下列措施：
1、离开办公场所的设备和介质在公共场所不应无人看管，在旅行时便携式计算机要作为手提行李携带，若可能宜伪装起来；
2、制造商的设备保护说明要始终加以遵守，例如，防止暴露于强电磁场内；
3、在家办公时的信息安全控制措施可包括：清理桌面、对计算机的访问控制以及注意通信安全等；
4、使用掩蔽物保护离开办公场所的设备。
第十三条 设备的安全处置与重新使用
(一)设备报废处置时，存储在设备中的敏感信息要从物理上加以销毁，或用安全方式对信息加以覆盖，限制采用常用的标准删除功能。
(二)所有带有诸如硬盘等存储介质的设备在报废前都要对其检查，以确保其内存储的敏感信息和授权专用软件已被清除或覆盖。
(三)凡敏感性介质的处置都必须经过部门负责人的批准。
第十四条 设备的移动
(一)应考虑如下措施：
1、在未经部门负责人或相关职能部门批准或授权的情况下，不应让设备、信息或软件离开办公场所；
2、可以设置设备移动的时间限制，并在返还时执行符合性检查；
3、设备移出时本公司物理安全区域时，需要经过相关责任人审批。
(二)应进行适当的检查，防止设备的非授权移动和危险物品进入本公司办公区域。
第四章附则
第十五条 本文件由信息安全管理委员会负责解释。
第十六条 本文件自印发之日起施行。 
更多免费资料下载请进：http://www.55top.com


好好学习社区

[image: image1.png]